Hedehus AB
MATERIAL OCH LEVERANSBESKRIVNING FRITIDSHUS 2009-A

Sonfjällsstugan modell Valhalla 2 73kvm.

Generellt:
 Leverans av byggsats för montering på byggplats. Synligt virke levereras i kvalitet kvinta. Ej

synligt i kvalitet bygg. All mineralull lev. i kval (A). Byggsatsen kan uppföras på 
torpargrund alt plintgrund .
Timmerstomme 6”: Maskinknutad stomme av 145x195 mm delvis fingerskarvat furutimmer, i stort färdig för

montering. Timmer torkat till ca 18%. Tätningslist av 14x17 mm polyeten med slutna celler,

styrlister (gottar) till samtliga fönster och dörrar. Genomgående 12 mm dragbult av stål och

dymlingar av 27 mm galvaniserade rör, imp. 45 mm syll och syllisolering.

Takbjälklag: 
Underlagspapp, 21 mm råspont. Takstolar dim. för snözon 4,5. Hänglist, vindskivor profilerade och imp. vattbrädor. Isolering av 290 mm min.ull, 0,2 mm polyetenfolie och innertak av 15 mm profilhyvlad panel.Samt Glespanel (Vind fälla  rekommenderas på väderutsatta platser).

Golvbjälklag: 
22 mm spånskiva som undergolv, golvbjälkar 45x195 mm c/c 600 mm, 195 mm min.ull,

blindbottenpapp, blindbottenskivor av board och imp. 45x195 mm bärlina.

Altan/Balkong: Trallgolv av 28x120 mm tryckimpregnerad furu i fallande längder samt monteringsfärdiga

impregnerade bjälkar. Räcke av stående, profilerad 22x170 mm, tillkapade stolpar samt imp.

överliggare i fallande längder.

Dörr/Fönstersnickerier: Omfattning enligt huvudritning. Vita sidohängda 2 glasisolerfönsterfönster 
Fasta Vita 3glas isolerfönster, med utanpåliggande spröjs Fönsterdörr i utförande lika fönster. Entrédörr Leksandsdörren mod Hjortnäs/Solberga med glas vitmålad med trycke och lås Assa 701,. Innerdörrar till bostadsutrymmen i allmogeutförande, obehandlad kvistig furu. Handtag och skyltar i mässing. Utv. Dörr och fönster foder 22x145 mm tillkapade och profilerade, obehandlade. Bastudörr med typ hel glas.
Mellanväggar: Glidregelsystem med 45x70 mm stående reglar och 26 mm Timmer panel på båda sidor 

och i våtrum 13 mm Våt gips. Till Bastu ingår panel av gran och lavar i asp.
Isolersats yttervägg: Ingår ej kan fås mot tillägg.
Listverk:
 Allmoge listverk i furu, obehandlat i fallande längder

Ritningar: 
Huvudritningar, situationsplan (dock skall kunden tillhandahålla nybyggnadskarta) och

ansökningshandlingar för byggnadslov till oförändrat standardhus. Monteringsritningar och

monteringsanvisningar ingår.

Övrigt:
 Leverantören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidtaga smärre

konstruktionsändringar. Exempel på material och tjänster som ej ingår: grund, montering, el,

VVS, inomhus ventilations system, skåp, yttertaksbeläggning, invändig beklädnad, spik, skruv, lim, utvändiga plåtarbeten ,över samt underbleck utvändiga huvar. insektsnät, utvändiga trappor m.m.

Plexiglas vid utvändiga räcken av kryss typ. 10 årig bygg fels försäkring tecknas av byggherren.
